
INSTRUKCJA OBSŁUGI

Automatyczny aplikator etykiet
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Akumulator

Aplikator

Zasilacz

Ogranicznik rolki etykiet
Zawleczka

Stacja dokująca

Dodatkowy a

(opcjonalnie)

kumulator

1

2

Specyfikacja

Zawartość zestawu

Typ: Litowo-jonowa / Pojemność 2900mAh / Napięcie: 14,8V

Czas pracy: Około 10h (*czas ten może ulec skróceniu, w zależności od warunków pracy)

Waga bat.: 229g 

Stacja ładująca

Wymiary i waga

Bateria

Zasilacz

420 x 145 x 82mm (dł. x szer. x wys.) / 778g (włączając baterię)

Napięcie wej.: AC 100-240V, 50-60Hz / Napięcie wyj.: DC 16.8V, 2A

Dedykowana do baterii stosowanej w modelu E-Fante.  

Niebieska dioda informuje o naładowaniu baterii do 80% jej pojemności 

(czas ładowania do 80% ~ 1h).

Szerokość 8 ~ 31mm (w odniesieniu do szerokości rolki z etykietami) / Wysokość 15 ~ 65mm

Rolka etykiety

Wymiary etykiety

Max średnica zew. 120mm / Min średnica wew. 25mm /  Max szerokość 35mm
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Akumulator

Rolka silnika

Włącznik zasilania

Alarm przeładowania

Trzpień etykiet

Ogranicznik rolki etykiet

Czujnik etykiet

Prowadnice papieru

Pokrętło czujnika

Pierścień prowadnicy papieru

Sprężyna 
A

Rolka etykietująca

Docisk etykiety

Płyta odklejająca
Trzpienie prowadzące

Wskaźnik 
naładowania 
akumulatora 
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Budowa urządzenia

UWAGA

- Upewnij się, że włącznik zasilania jest w pozycji „OFF” (wyłączony), kiedy urządzenie 
nie jest w użyciu. Jeśli przycisk pozostanie w pozycji „ON”, bateria ulega rozładowaniu, 
 nawet kiedy urządzenie nie jest w użyciu.

Jeśli urządzenie nie jest w użyciu przez dłuższy czas, pozostaw urządzenie wyłączone 
po pełnym naładowaniu baterii lub wyjmij baterię z urządzenia. Obwód zapobiegający 
całkowitemu rozładowaniu jest wbudowany w baterię, dlatego bateria może pozostać 
  rozładowana nawet wtedy, kiedy urządzenie nie jest w użyciu w dłuższym czasie.

- 

- Upewnij się, że nic nie znajduje się w otworze stacji ładującej. Kiedy stacja podłączona jest do 
zasilania, obce ciała mogą spowodować zwarcie, a w efekcie uszkodzenie urządzenia.
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5 Instrukcja użycia

a

b

1. Montaż rolki z etykietami

Usuń część etykiet z podkładu (około 170mm). Przeprowadź podkład (bez etykiet) poprzez trzpień 
prowadzący A (od góry), a następnie pomiędzy płytkami czujnika etykiet. Jeśli etykiety nie zostaną 
usunięte z podkładu, może to spowodować utrudnienie przy zdjęciu zwiniętego podkładu z rolki 
silnika po zakończonej pracy.                                                    .  .

Wsuń gilzę rolki z etykietami na trzpień etykiet aplikatora, następnie załóż „ogranicznik rolki etykiet”, 
obróć go w prawo (zgodnie z ruchem wskazówek zegara). Jeśli ogranicznik etykiet zostanie 
dociśnięty do rolki z etykietami zbyt mocno, może spowodować to przeciążenie. Nasuwając 
ogranicznik etykiet pozostaw minimalną przestrzeń, aby rolka z etykietami mogła obracać się płynnie 
na trzpieniu.
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c

d

Przeprowadź podkład etykiet (od spodu) przez trzpień prowadzący B, a następnie pomiędzy blaszką 
dociskową (etykiet) a płytką powodującą odklejanie etykiet od podkładu.  W kolejnym kroku przełóż 
podkład etykiet przez trzpień prowadzący C (od góry).

Owiń podkładem etykiet rolkę silnika, a następnie wsuń zawleczkę, tak aby przycisnąć do rolki 
podkład etykiet. Teraz obróć trzpień w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. 
Obrót należy wykonać delikatnie, aby nie zerwać podkładu etykiet.                    .

Dociśnij razem podkład etykiet i zawleczkę do rolki silnika. Wykonaj 
minimum dwa obroty, tak aby nawinął się podkład. W przeciwnym razie 
wysunie się on spod zawleczki mocującej.                      .



6

e

f

Długość wyjściowa etykiety

Dostosuj odpowiednią długość etykiety.

Długość wysuwanej etykiety zależy od tego, jak zostanie ustawiony czujnik. Najbardziej optymalna 
długość to 2~5 mm od krawędzi rozdzielającej – nadal przyklejonej do podkładu, ale można ją 
dostosować do wykonywanej pracy i swoich wymagań.Jeśli etykieta jest zbyt krótka lub zbyt długa, 
poluzuj „pokrętło czujnika” i przesuń czujnik do  przodu (aby wydłużyć długość wysuwanej etykiety) 
lub do tyłu  (aby skrócić długość wysuwanej etykiety). Następnie dokręć „pokrętło czujnika”.

- 

Ustaw przycisk zasilania w pozycji "ON" i uruchom etykieciarkę (krótko naciskając ręką białe rolki 
etykietujące), aby sprawdzić długość wyjściową etykiety.

- 

Wyrównaj prowadnice papieru na „trzpieniu prowadzącym – A, B, C” odpowiednio do szerokości 
etykiety.
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1

2

Wyciągnij zawleczkę mocującą.

Usuń zużyty podkład z rolki silnika.

2. Etykietowanie

3. Usuwanie zużytego podkładu etykiet

Trzymając aplikator dociśnij delikatnie rolki etykietujące do powierzchni, na której chcesz przykleić 
etykietę, po czym przesuń urządzenie w swoim kierunku.

Aplikator powinien być ustawiony równolegle do etykietowanej powierzchni.

Nie dociskaj aplikatora zbyt mocno podczas etykietowania.

Lekko przyklej etykietę zgodnie z szybkością etykiety wyjściowej (jeśli dociśniesz etykietę 
za mocno lub przykleisz ją zbyt późno, etykieta może się podwinąć lub wysunąć z linii 
wysuwu).

Im więcej podkładu etykiet jest owiniętego wokół „rolki silnika”, tym dłuższa  jest wysuwana 
etykieta, a prędkość wyjściowa etykiety wzrasta. Jeśli masz z tym jakiekolwiek problemy, 
usuń zużyty podkład z rolki silnika, po czym kontynuuj pracę.

-

-

-

-
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Przed rozpoczęciem ładowania sprawdź poziom naładowania akumulatora na 
„Wskaźniku poziomu naładowania baterii”.

(wymaga ładowania)

 Poniżej 20%            20-40%                40-60%                 60-80%              Ponad 80%

4. Ładowanie

- Produktu nie należy używać w pomieszczeniach o wysokiej wilgotności. 
- Przeznaczony do użytku wewnętrznego.
- Nie podejmuj prób ładowania jeżeli:  
  a) podłączenie jest niewłaściwe,
  b) bateria jest uszkodzona.                                                           
- Nie podejmuj samodzielnej próby rozłożenia i naprawy akumulatora.
-  Używaj akumulatora właściwego do danego modelu.
- Do ładowania akumulatora używaj tylko stacji ładującej dedykowanej 
  do konkretnego modelu, która została dostarczona przez producenta.

.
.

.

.
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5

6

Podłącz wtyczkę ładowarki do gniazda, a następnie podłącz wtyk ładowarki do stacji ładującej (dioda 
zasilacza zaświeci się na zielono / dioda stacji ładującej zaświeci się na niebiesko).

Naciskając jednocześnie boczne zawleczki urządzenia, odłącz akumulator od głównego  korpusu 
aplikatora.

Umieść akumulator w uchwycie ładującym, kierując go we właściwym kierunku. Zielona lampka 
zasilacza zmieni kolor na czerwony, niebieska lampka podstawki do ładowania również zmieni kolor 
na czerwony, gdy rozpocznie się ładowanie.

Gdy poziom naładowania osiągnie 80%, czerwona lampka stacji ładującej zmieni kolor na niebieski. 
Jeśli nie odłączysz akumulatora od uchwytu do ładowania, ładowanie będzie kontynuowane.

Kiedy poziom naładowania przekroczy 90%, czerwona lampka zasilacza zmieni kolor na zielony, 
podczas gdy lampka stacji ładującej, świecić będzie na niebiesko.

Po naładowaniu wypnij akumulator ze stacji ładującej i wepnij go z powrotem do głównego korpusu 
aplikatora.
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6  Rozwiązywanie problemów

Problem Rozwiązanie

Akumulator
nie ładuje się

Status 
diody

ŚWIECI

NIE ŚWIECI

Etykieta znajduje się nad czujnikiem.

Podkład etykiet znajduje się nad 
czujnikiem.

Aplikator
nie działa 

1. Upewnij się, że zasilanie jest włączone.

2. Sprawdź poziom naładowania baterii. Jeśli jest rozładowana, 
     naładuj akumulator.

3. Sprawdź czy ramię etykietujące właściwie pracuje (góra, dół).          
  Jeśli ramię nie pracuje właściwie, skontaktuj się z dostawcą
 

4. Jeśli dioda informująca o przeładowaniu miga, znajdź i usuń 
   przyczynę przeładowania (np. zbyt mocny klej etykiet lub zbyt 
  duża średnica rolki z etykietami). Zresetuj błąd wyłączając 
     i ponownie włączając aplikator. 

    aplikatora.

1. Upewnij się, że etykiety są właściwie prowadzone przez czujnik    
    przerw etykiet.

2. Sprawdź zieloną diodę czujnika:

Aby czujnik działał prawidłowo i właściwie wykrywał etykiety 
oraz ich podkład, należy zwiększyć jego czułość. W tym celu 
obracaj potencjometrem zgodnie z ruchem wskazówek 
zegara, aż zaświeci się dioda.

Jeśli dioda czujnika świeci bez przerwy, sprawdź, czy nie 
utknęła tam etykieta lub inny materiał, który przysłania czujnik.

Etykiety nie 
chcą się 
skalibrować

1. Sprawdź, czy akumulator jest właściwie umieszczony w stacji 
     ładującej.

2. Sprawdź, czy styki stacji ładującej lub akumulatora nie są 
     oklejone etykietą.

3. Sprawdź, czy wtyczka zasilacza oraz przewodu zasilającego 
    jest właściwie umieszczona w gniazdach. 
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