LP433N

LP433N to termotransferowa drukarka etykiet dajaca o wiele wiecej mozliwosci uzytkownikowi od innych drukarek w swojej klasie.
Wyjatkowe cechy drukarki pozwalajg aby z powodzeniem stosowac jg do wydruku etykiet jak i materiatdw tekstylnych
jak nylon i satyna.Umozliwia stosowanie tasm termotransferowych o dtugosci 300m na gilzach 0,5" i 1" calowych. Edytor do
projektowania jest przyjazny i intuicyjny dla uzytkownika, posiada bardzo przydatng funkcje, ktéra umozliwia pobieranie informacji
do wydruku z baz danych. Wbudowany jest zegar czasu rzeczywistego, dwa czujniki do etykiet, czujnik kalki oraz czujnik
zamkniecia gtowicy. Jako opcje posiada réwniez mozliwos¢ rozbudowy o peeler, obcinak, podajnik zewnetrzny etykiet, modut
ethernetu czy bluetooth. Model ten z powodzeniem mozna stosowa¢ w produkcji, handlu hurtowym i detalicznym, szwalni,
kwiaciarni, zaktadzie pogrzebowym, stuzbie zdrowia, administracji, biurze, zarzadzaniu magazynem oraz wielu innych.



Dane techniczne

MODEL

Metoda druku
Rozdzielczos¢

Max. predkos¢ druku
Max. szer. druku
Max. dtugosé druku
Wymiary / Waga
$rednica zewnetrzna
rolki z etykkietami
Tasma ttr

Szerokosé¢ tasmy ttr
Procesor / Pamieé
Zasilanie

Interfejs uzytkownika
Interfejsy

Czujniki

Obstugiwane kody
kreskowe

Jez. programowania
Rodzaj nos$nika

Opcjonalnie
Wymiary etykiet

Grubo$¢ nosénika
Gilza etykiet
Dlugosé etykiet
RTC

Warunki pracy
Software

LP433N

termotransfer /termiczny bezposredni

300 dpi

102 mm (4") / sec

109.77 mm (4.32")

2032 mm (80")

220mm(szer.) x 198mm(wys.) x 288mm(dt.) / 2,5 kg
127 mm (5")

300m, Max. $r. 67 mm, 1" gilza

100m, Max. Sr 38.25 mm, 0.5" gilza

25.4 mm ~ 110 mm (1" ~ 4.3")

32-bit RISC CPU / 8MB Flash-ROM, 16MB SDRAM

Zasilacz zewnetrzny (w zestawie) , Wej.: AC 100-240V, 2.5A,
50-60Hz, Wyj.: DC 24V, 2.5A, 60W

1 przycisk, 8 LED

USB 2.0, RS-232, Bluetooth (opcja). WIFI IEEE 802.11 b/g/n
(opcja). Ethernet 10/100 Mbps(opcja)

Transmisyjny i refleksyjny czujnik przerwy etykiet, czujnik
tasmy ttr, czujnik otwarcia gtowicy.

1D bar code: Code 11, Code 39, Code 93, Code 128,
Codabar, EAN/JAN-8, EAN/JAN-13, Interleaved 2-of-5, ITF-14,
MSI Pleassy, PostCode, Telepen, UPC-A, UPC-E, UCC-128,
GS1-128 2D bar code: QR Code, Micro QR Code, PDF417, Micro
PDF417, Code 16K, Code 49, Aztec Code,

Data Matrix, Grid Matrix, MaxiCode

WPL (ZPL, EPL, TSPL, DPL... auto switch)

Ciagty, fan-fold, etykiety z przerwami, perforowane, czarny
znacznik.

Peeler, obcinak, zewnetrzny podajnik etykiet.

Standard: 15~120mm (0.59"~4.72")

W opcji z nozem: 15~117mm (0.59"~4.61")

Z zewnetrznym podajnikiem etykiet:

15~115mm (0.59"~4.53")

0.06 ~ 0.19 mm (2.36 ~ 7.48 mil)

25.4 mm (1"), 38.1 mm (1,5")

3 ~ 2,032 mm (0.12" ~ 80")

RTC (CR2032 brak baterii w zestawie)

5 ~ 40°C, 25 ~ 85% (non-condensing)

WinLabel labelling software Windows printer driver, Printer
utilit, DLL SDK library, EXE executive AP for batch print
System operacyjny: Windows XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10 i Server
2003, 2008, 2012, 2012R2
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